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i compartimenten lek
raken. ‘Midden op het I] moeten
de lekstabiliteit en het reservedrijfver-
mogen veel groter zijn om veilig terug
te keren naar de cever dan wanneer de
boat door de smalle grachten vaart, waar
op elk moment wel is aan te leggen,”

Om dezelfde redenen is de boot uit-
gerust met een dubbel besturings-
systeem: een boegschroef voorin en een
hekschroef achterin. ‘Als een van de
twee het begeeft, kan het schip zonder
problemen aan wal komen. Zelfs als het
schip doormidden is, kunnen beide de-
len naar huis toe varen, grapt Bodewes.

De boot beschikt over een hybride
aandrijving: directe stroomvoorziening
uit de brandstofeel en indirect uit 55
prote accu's, die in de ballastruimte zijn
peplaatst. ‘Het belangrijkste aspect van de hy-
bride aandrijving is de regeling van de stroom
uit de brandstofcellert, vertelt Krijgsman van
Alewijnse. ‘Deze bepaalt wanneer het functio-
neel of noodzakelijk is om over te schakelen
op stroor uit de accu's. Dit gebeurt bij piek-
vermogens, bijvoorbeeld wanneer de boot
vanuit stlstand naar kruissnelheid gaat.” Om
de maximumsnelheid te kunnen halen moe-
ten de batterijen bijspringen. Daarnaast zijn
de accw's er voor noodenergie; ze zijn daarom
altijd voor minimaal 20 % geladen.

KUNSTSTOFFLES

De waterstofvoorraad is onder een druk
van 350 bar opgeslagen in zes drukbestendige
kunststofflessen. ‘In totaal is 30 kg op te
slaar, laat Krijgsman weten, ‘De mogelijk-
heid bestaat de druk te verhogen tot yoo bar,
waardoor er 1,7 keer zoveel mee kan, Ditis nu
nog niet nodig, want met 3o kg is, bij gemid-
delde snelheid, zo'm negen uur te varen.'

De boegschroef en het boordnet, waarop
de verlichting, verschillende pompjes, beeld-
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schermen, ventilatie, besturing en een radar
rijn aangeslolen, worden ook van energie
voorzien via het hybride systeem. Doordat de
aceu een kringlooprendement heeft van onge-
veer 85 %, iz het energiezuiniger om deze
stroomverbruikers direct via de brandstofeel
te voeden. Als dat mogelijk is, dan kiest de
regelaar daar voor.

De hekschroef vormt onder water een ge-
heel met de elektromotor. In de buitenring
van de schroefmantel zitten elektrische spoe-
len, in de binnenring magneten. De bladen
van de schroef zijn verbonden met de binnen-
ste ring. ‘Deze asloze schroef heeft een hoger
rendement dan de traditionele hekschroef”,
stelt Koops van Marine Service Noord. ‘Daar-
bij is de schroef 180® draaibaar. Omdat de om-
wentelingsrichting van de schroef elektrisch
omkeerbaar is, komt het effect overeen met
een 360" draaibare schroef. Richtingsverande-
ring kan daardoor direct plaatsvinden.’

De mogelijkheid bestaat om de accw's op te
laden via walstroom. ‘Vaak is walstroom diur-
der dan stroom direct uit het net’, geeft Koops
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Computeriekening
wan de waterstofboot,
et links de waterstoffanks
&n brandstofcellan.

aan. ‘Daarom is het voor Lovers interessant
om te kijken wat er goedkoper is: de accu op-
laden op het vasteland of al varend op water-
stof.” Krijgsman voegt toe dat voor Lovers de
investering nu al gunstiger uitpakt. ‘In 2006
zijn de berekeningen gedaan. Hierbij is er ge-
rekend met de prijs van waterstof en olie des-
tijeds. Met de huidige olieprijs komen de getal-
len dus positie-
ver uit.” Lovers
heeft twee jaar
geleden een
strategisch be-
sluit genomen
door te kiezen
voor de waterstofboot. Nu zijn er nog geen
kosten verbonden aan CO ,-uitstoot, maar in
de toekomst misschien wel en dan zal water-
stof voordeliger zijn dan diesel. De waterstof:
boot zal die nieuwe regelgeving niet afwach-
ten. Begin 2o0g kunnen de eerste toeristen
gebruikmaken van de schone rondvaartboot
door de grachten van Amsterdam. e
www.fuelcellboat.nl

De accu’s springen

bij om de maximum-
snelheid te halen
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